Barrette Structural Distribution Inc.

q . 555, St-Mal
\. TRI FORGE TroisiaRri]\%éres, Eél(l)Jébec (Canada) G8V 0A8

BATI PAn Barrslts 1 800 263-7265

La tranquillité sous vos pieds™ www.openijoisttriforce.com

REMPLACEMENT DES LIENS
CONTINUS DANS UN PLANCHER EXISTANT

2X4 COLLE ET CLOUE A LA MEMBRURE
/7 SUPERIEURE ET INFERIEURE

-

— REMPLACER LES LIENS CONTINUS PAR
DES BANDES DE CONTREPLAQUE 3/4"

FIXEES AU POTEAU VERTICAL DE LA
SOLIVE AVEC DE LA COLLE* ET DES CLOUS.

1. Insérer dans la solive des bandes de contreplaqué de 3/4'x8'-0", (la méme
hauteur que les liens continus requis).
2. Fixer la premiéere bande de contreplaqué au poteau vertical avec de la colle®
et 2 clous de 2".
3. Alterner les joints d'au moins 2'-0" pour les autres bandes de contreplaqué.
4. Fixer la deuxieme bande de contreplaqué avec de la colle* et une rangée de
visde 1 1/2" @ 16" c/c, a 1" du dessus et a 1" du dessous.
5. Les liens continus peuvent étre interrompus (ex. tuyauterie) a condition d'étre
fixés a un minimum de 3 solives de chaque cété de l'interruption.

*COLLE PL PREMIUM RTF-004-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entiérement telle que spécifiée

sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

BATI PAR ’
Colle PL Premium : Vous référez au manufacturier Lepage pour connaitre les Barr e

recommandations et restrictions applicables a son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de

durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les derniéres mises a jour.




