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MEMBRURE SUPÉRIEURE COUPÉEb

LONGUEUR DU PANNEAU 10" MIN.

1-2x6 FIXÉ AVEC DE LA COLLE* ET 1 RANGÉE DE  CLOUS 3 1
4" @ 3" C/C FIXÉS DANS LA MEMBRURE

SUPÉRIEURE DE LA SOLIVE ET 1 RANGÉE DE CLOUS 3 1
4" @ 3" C/C FIXÉS DANS LE CONTREPLAQUÉ**

2 CONTREPLAQUÉS** 1
2" x LA MOITIÉ DE LA

HAUTEUR DE LA SOLIVE FIXÉS AVEC DE
LA COLLE* ET 2 RANGÉES DE CLOUS 2 1

2"
À 3" C/C

1 CONTREPLAQUÉ 12"** x TOUTE LA LONGUEUR
DU PANNEAU OSB FIXÉ SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU
OSB AVEC DE LA COLLE* ET 2 RANGÉES DE CLOUS
2 12" À 3" C/C

1-2x6 FIXÉ AVEC DE LA COLLE* ET 1 RANGÉE DE
CLOUS 31

4" @ 3" C/C FIXÉS DANS LA MEMBRURE
SUPÉRIEURE DE LA SOLIVE ET 1 RANGÉE DE CLOUS
31

4" @ 3" C/C FIXÉS DANS LE CONTREPLAQUÉ**

*COLLE PL PREMIUM
** Contreplaqué (CSP)  15

32" ou meilleur

DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE SUPÉRIEURE EN
2x4  COUPÉE DE MOINS DE LA MOITIÉ, (PANNEAU OSB

NON-COUPÉ), AVEC TUYAU.

Barrette Structural Distribution Inc.
555, rang St-Malo
Trois-Rivières, Québec (Canada) G8V 0A8
1 800 263-7265

www.openjoisttriforce.com

NOTES IMPORTANTES
Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée

sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous référez au manufacturier Lepage pour connaître les

recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de

durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.


