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Ce quide d'installation vise a fournir de l'information générale pour une installation appropriée de la solive ajourée TRIFORCE®. Ce
qguide d'installation doit étre utilisé conjointement avec le guide technique ou le guide de disposition du fabricant. Pour de plus amples

Détails types

Cette section fournit des détails types pour les situations standards. Pour les charges non uniformément réparties et/ou pour
les solives supportées par des appuis autres que des appuis aux extrémités, la capacité des solives doit étre vérifiée a I'aide du
logiciel Analyzer du fabricant.

Le concepteur du projet et/ou I'entrepreneur général est responsable de déterminer si les détails types s'appliquent.

Muret et blocage au mur extérieur
Raccordement 3 une Détail 6M or 6R1B

poutre d’acier sans étrier

Détail 14P
Raccordement 3 une Balcon en
poutre d’acier a I'aide Renfort sous porte-a-faux
d’étriers charge concentrée Détail 12P

Détail 3
Solives bout 3 bout

Blocage non requis entre les solives pour applications
résidentielles situées dans des zones sismiques faibles 3
modérées dont S5(0.2)<0.7

Détail 4
Raccordements 3 une poutre en bois avec étrier

* Etrier 8 montage de face ou 3 brides supérieures

Bloc de remplissage pour
attache d'une solive simple
avec étrier

Requis seulement si I'étrier ne supporte pas latéralement
la membrure supérieure de la solive.

Espace 1/8" Min

2"min. aux extrémités

]
| ]
Clous (0.120" x 3")
replier les clous
si nécessaire. 1

Bloc de remplissage pour
attache d'une solive double

avec étrier

Requis seulement si I'étrier ne supporte pas latéralement
la membrure supérieure de la solive

Espace 1/8" Min

2"min. aux extrémités

Clous (0.120" x 3")
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% Garantie du fabricant quant X5

f : : f : : f f Détail 15ETP Ataj : X I
renseignements ou de I'assistance technique, veuillez contacter un représentant de Barrette Structural Distribution. Détail 11 replier les clous %! 3 ce produit i
e . A . . . . i . . Fondation, Poutre en bois ) S necessaire. o S
p o <X 1%
Fidele a son engagement envers le deyeloppement de prod.u[ts, E_aarrette Structural Dlst_rlbutlon met reguller_ement 3 jour sa portes. mur porteur Etrier e 2 clous pour 11 %", ! : 5 Les prodults fabriqués par Barrette Structural i
documentation. Veuillez visiter notre site Web (www.openjoisttriforce.com) pour confirmer que cette version est la plus récente. orte-a-iaux. ou poutre 3 clous pour 11 %", 3 clous pour 14" K| Distribution Inc. (ci-sprés : « Barrette Structural i
en bois massif 4 clous (2 par coté) et 16" X cores e
N perpendiculaire 3 pour 14" et 16" ::::: Distribution ») sont garantis pour la durée :::::
OUV@f_theS pour 2/ % §>\ |a'5°.|ive ajourée Dét I 14P :E:E: de vie de la structure relativement & tous les :E:i:
conduits mécaniques A s By Détail 13M etal o . - . o K
. L N Z & é é L/\ . gzgzl défauts de fabrication ou liés aux matériaux et .:.:.
Entreposage et manutentlon Deétail N < =i 1= Appui sur semelle inférieure de Ia poutre d'acier X o o o (X
Z]= % = A H SN 3 I'égard desquels s'applique Ia garantie original N
) ® o , . , ) ) , \"4/4/% Detall 3B . Ne o
1. Garder les lots de solives TRIFORCE® emballés jusqu’au 5. Prendre garde de ne pas causer de dommages avec le 7. Limiter la hauteur d’empilement afin qu’elle N % % " . Piece de ::::: du fabricant. :::::
moment de leur installation afin de les protéger contre chariot élévateur a fourche. Si le sol est inégal dans I'aire demeure sécuritaire. 9% Solives bout & bout avec mur porteur au-dessus Poutre rernplissage en bois ::::: :::::
: 4 ! AAl ; ; Ay ) ) ) ) ) N o fixée 3 la poutre 3 Cette garantie limitée quant aux produits fabriqués 10008
les intempéries. Sentreposaggt redlwzetla vitesse du chariot pour éviter de 8. La manipulation des solives ajourées TRIFORCE® avec une d'acier P ::::: Barrette Structural Distributi ‘appli :::::
2. Utiliser des cales en bois pour séparer les lots. aire « rebonair » fe lot. grue ou un chariot élévateur doit se faire en soulevant le B ::::. par Barrette structural Distribution ne s applique .::::
i i ioulé ’ ocage o ue si ces produits ont été adéquatement I
3. Les solives TRIFORCE® doivent toujours étre entreposées, 6. Si I(les solllveshsont manlpuleesdeu m(;yen ddEJ'ne %rue, . dessous des paquets. ::::. q ) p ) € VQ/ ' .::::
empilées et manipulées verticalement et au niveau; jamais sou ever_ ec arge au. moyen une arre eca_r emen ! 9. Ne pas empiler d’autres matériaux sur le dessus des lots de ::::: entreposes, qu'ils ont été protéges adequatement :::::
5 plat. au _beso!n, pour _redU|re les contrelntes de manipulation. solives TRIFORCE®. :':‘: des conditions climatiques et des intempéries, :‘:.:
Maintenir les solives TRIFORCE® 3 Ia verticale. .:.:. ) N ) i o .:.:.
4. Ne pas entreposer les solives TRIFORCE® directement 10. L'emballage des lots peut étre glissant, surtout lorsqu’il est N incluant de la lumiére du jour, de humidite, de 9%
au sol. mouilé ou glacé. Eviter de marcher dessus. ::::: I3 pluie et du vent, et finalement qu'ils ont éteé :::::
= N X5
rPe“;:inS:age ::::: installés et utilisés conformément aux directives :::::
. . . . <X . . 10>
leECtIVGS d'lns'l'a”a‘tlons en bois fixée ::::: pertinentes du manufacturier et aux codes et :::::
3 la poutre ‘:‘:‘ normes applicables, que ce soit pour des solives de ':‘:‘
1. Sauf pour raccourcir la longueur de la solive 3 I'extrémité 8. Lorsque des liens continus sont requis selon les tableaux 14. Les clous plantés perpendiculairement 3 la face large de la :‘:‘: . :‘:’:
. . A . . . . N o R R R o ; " o plancher ou des fermes de toit, selon le cas. 1%
en panneau OSB, les membrures ne devraient jamais étre inclus dans ce guide, ils doivent étre constitués de bois sec. semelle doivent étre espacés d'au moins 2 5" c/c. .:.:. .:.:.
. ) s o XS
. P ieoa ’ . P . . . ’ . ' ) N - ’ . N
coupees, percees ou entaillees. 9. La longueur d’appui aux extrémités doit étre d’au moins 15. Les détails aux pages suivantes n‘ont trait qu’aux Bloc de remplissage 2 épaisseurs de B b raraleErs 2 Grefsars CE ::::. Cette garantie ne s'applique cependant pas .::::
2. Installer les solives TRIFORCE® de maniére 3 ce que les 1%". Le Guide de disposition peut spécifier des appuis exigences en matiére d'installations spécifiques aux solives | Fondstion contreplaqués 1/2" de 3 4" de largeur contreplaqugs 1/29 de 3e/2., A — ::::: aux problemes qui pourraient étre percus :::::
semelles supérieures et inférieures soient placées 3 moins plus longs. TRIFORCE®. Pour les exigences d’autres installations, ' :o:o: comme des vices de conception ou des défauts :o:o:
T e : N ; . ) Blocage type mur porteur , . Bloc de remplissage 1 épaisseur de ) - % e
de 2" de I'alignement vertical. 10. Pour transférer des charges verticales appliquées au-dessus gonfsublter Iet code du batiment applicable ou aux instructions Détail TB ou poutre Detall 15 ETP contreplaqué 1/2" de 3 4" de largeur Bloc de relmplls;sage 1 SREIEEEU de ::::: de fabrication, mais qui seraient en réalité :::::
3. Les extrémités des solives doivent étre retenues afin d'éviter de Ia solive et vis-a-vis un de ses appuis, il pourrait étre U febricant. Encastrement d’une poutre d’acier contreplaqué 1/2" de 3 2" de largeur ::::. attribuables  : .;:::
. . i . |
le renversement. requis d'ajouter une rive, des poteaux de transfert ou 16. Les adhésifs utilisés pour les systéemes de plancher doivent Solives appuyées e @ s 1| 4 i, el e & ::::. .::::
a N N ) . . . 1 . . . L. |
4. Appliquer des charges concentrées uniquement sur des blocages. étre conformes 3 la norme ASTM D3498-03 Standard bout a bout D 't | 3P1 poutre (il est recommandé d'installer ce bloc 1/8" Solive en 2x4" Solive en 2x4" :?:: une exposition prolongée des matériaux :::E:
o : ey s ) ) - o !
la semelle supérieure. Ne pas suspendre de charges 11. Les solives ne doivent pas étre en contact direct avec la tSPT_C'f'Cst'OE fOF. Ad?éSll\zlles fosr Flteld GI;lng Plyl;/vocl)d . » Détail 3 etol en porte-3-faux du coteé des solives) ::::: avec I'eau, des conditions climatiques ou des :::::
concentrées 3 la semelle inférieure, sauf si ce sont des maconnerie ou le béton. 0 Lumber Framing for Floor systems. Four coller fe S?"V,e en porte-a-faux Solives bout 3 bout sy X intempéries, incluant sans s’y limiter, tout feu, XY
h léae d tilat de plafond d sous-plancher aux solives, suivre les directives du fabricant Détail 8P . . o Etrier a brides X0 1
charges legeres comme des ventilateurs de plafond ou des 12. NE JAMAIS MARCHER sur les SOLIVES tant qu’elles ne sont de colle. Raccordements 3 une Blocage non requis entre les solives pour applications supérieures ::::. toute inondation, tout désastre naturel ou .::::
luminaires. pas complétement installées et contreventées; de graves poutre en bois avec étrier re5|3enlt|e||§s SLUSJE‘(':‘S g)ai‘é ges zones sismiques faibles 3 ::::: toute autre cause indépendante de Ia volonté :::::
; ; ® ; ari ) : atai modérées don .2)=0. ) X5
5. |l faut protéger les solives TRIFORCE® contre les intempéries blessures pourraient en découler. Détail 4 3 %:‘: de Barrette Structural Distribution : :,:,0
j ‘3l installati d %) o0
jusqu'a leur installation. . - ) _ Poutre d'acier N [
. ' ) - ) N 13. N EMPIILEZ JAMAIS de matériaux de construction par-dessus Lien continu ::::: « Une structure qui s'avere défectueuse 3 cause :::::
Les solives doivent étre utilisées qu’en milieu sec. des solives dont le sous-plancher et les contreventements Détail 5 Renfort pour une charge i . o 00
) ne sont pas completement installés k i ! de facteurs pouvant inclure, sans sy limiter, KK
7. Ne jamais installer une solive TRIFORCE® endommagée. ’ latérale concentrée Bloc d I 1-2x4" :ozo: . ’ ) ) :o:o:
Détail 10F et 10T OC de remplissage X Bloc de remplissage 1-2x4" ¢:¢:| des défauts de construction ou I'emploi I:‘:‘
P 9 ::::: de pratiques inadéquates de construction, :::::
o XS
. . . % . . . [
o . . Bloc de remplissage 2 épaisseurs de Bloc de remplissage 2 épaisseurs de i d'installation ou d’assemblage ; (X
Panneau de rive a solive Solives multiples pour charge contreplaques 1/2" de 3 %" de largeur contreplaqués 1/2" de 3 4" de largeur ::::: . - :::::
Détail 2P latérale concentrée :‘:‘I + tout dommage 3 la structure qui soit survenu l‘:’:
i |
Détail DJ ::::: avant, pendant ou aprés son installation ; :::::
N X5
o XS
::::: + I'omission de respecter les directives, les :::::
N X5
o : ati : 1S
: ) regles de codes du batiment, les regles (0
Fondation, 0 %
mur porteur i:::: de sécurité, les normes applicables et les ::::z
X >
ou poutre ‘:‘:' meilleures pratiques en matiére de techniques ':‘:’
Détall 5 i:iz: d’installation ; ::E:E
) ' I
X 199
) ) . % "
Ins.l.a“a.l.lon des panneaux de FIVE Liens continus recommandés :::E: + la modification des solives de plancher ou :E:::
Détall 3P1 B Utilisez des clous de pistolet de 0,122" x 3,25" ou des vis #10 de 3" pour fixer le lien continu 3 la solive. Si deux liens continus sont spécifiés, installez le second dans la baie la plus proche. ::::: des fermes de toit apres leur installation telle :::::
o 1S
A a A ) P, . (X
H : : N ‘initialement prévue ; IR
Dimensions standards des panneaux de rive. ) - Option #1 (Bon) Option #2 (Meilleure) Chevauchement des X qu'ini p ; e
. P Solives bout 3 bout avec mur porteur au-dessus Cloué 3 Ia diagonale et Cloué & un bloc vertical liens continus o . . ) S
NOﬂ DermIS Hauteur (pouces) : 11 7%, 14, 16 | lle infeéri (2x4) fixe Il o i i i 2 X * o présence de moisissure, de pouriture, de I
P - Y 2 semetie Inieriebre X e oux semetes Lesticnsleontipsidoientclic ::::: champignons, de termites ou d’autres éléments :::::
. . . . . . . itué i oC ) . (K
Ne pas entailler, couper, ni percer les membrures des solives Un panneau de rive est requis lorsque les solives ajourées TRIFORCE sont installées Lien continy consiiues de bots sec. 3 susceptibles de dégrader le produit une fois i
P ’ per, P . perpendiculairement aux murs porteurs. Slloieciel ) : ’ :E:!: stolld - :!:i:
ien continu > \ ) X ' 1%
. . . . . e . . ) X5
Les solives ajourées TRIFORCE® ne doivent pas étre utilisées comme solives de départ sur les ::::: . I'spplication de tout traitement destiné & :::::
o <X 196%
murs exterieurs. :s::: assurer leur conservation ou de tout autre :::E:
. . R , . . g <o . oo . ) . IS
Les charges verticales et/ou horizontales & transférer doivent étre vérifiées & I'aide des capacités ol revétement non-approuvé ou recommande par s
propriétaires du manufacturier. :E:E: Barrette Structural Distribution ; :E:E:
2 (>
. o . . 0:0:: + une ventilation inadéquate, une exposition ::0:0
= Couvre-joint de 32" de longueur, de méme ool ) R N 9%
N 0 n p e rl I l I S I L i épaisseur et hauteur, centré sur jonction des ::::. prolongée ou répétée 3 I'eau ou des conditions .::::
2 liens continus. X humides ; X
. N X5
i X 2 N WK
) N X5
Détall 2 P Lien continu :0:0: « toute surcharge ou surtension dépassant :0:0:
Clouage de la lisse, selon Clouage du sous-plancher, selon 0 e - tenei . I
Panneau de rive & solive le code du batiment local le code du batiment local X 8 charge ou la tension recommanaee par e
Panneau de rive mur porteur ::::: Barrette Structural Distribution, ou tout usage ;:;::
APA ou poutre ::::: anormal ou qui s'avére non-conforme & I'usage :::::
_ — o XS
— ‘ ::::: auquel le produit est destiné, tout usage :::::
) X5
\ ::::: autrement contraire aux directives et/ou aux :::::
ere . . . . - F A . o S
..................................................... . . N idicati ictributi X5
|denTlﬁC8T|0n et OrlenTaTIOn de Ia SOIlve : — Detail 3P2 SDI'EtaII 8tP . Detail 8BD ::::: indications de Barrette Structural Distribution, :::::
: - H e, olive en porte-a-faux f f f o i iti XS
_ Clouage en biais du panneau de T Salfives beuk & Eeuk P Panneau de rive Blocage type Niveaux multiples o ou tout usage du produit dans des conditions e

l ) . L Brique au niveau inférieur X anormales ou non-envisagées par Barrette IR
Blocage non requis entre les solives pour applications XX Xx

résidentielles situées dans des zones sismiques faibles & Blocage type o Structural Distribution. S

-T‘ : - . __7,1 z;. Bottoer;joBaS OJ 41 8 rive, selon le code du bétirllgecr;’T

. X 199
. : . X >
o Panneau de rive : Aré < ) . ) . 1o%
307 L / : modérées dont $5(0.2)<0.7 b Ceinture de rive | ADVENANT DES DEFAUTS DE FABRICATION s
%) X
< =] 2 N . X
Sabliere, lisse /% ::::: COUVERTS PAR LA PRESENTE GARANTIE, :::::
Orientati Identificati : — de fondation — g a % BARRETTE STRUCTURAL DISTRIBUTION [
: 1 ) . . . X
d rI|en i |I'on e o 1 e/3 \ oo poute B \ Solive a I'appui, un clous ‘ ?::: DEFRAYERA TOUS LES COUTS LIES A ::::§
o n " N . X
e |a solive OJ 41 8 : ! y ¢ / (0.120" x 3 %4") de chaque % LA MAIN-D'OEUVRE ET AUX MATERIAUX s
o At { I
La solive 3 une orientation - : / coté de la semelle. X RAISONNABLEMENT ENCOURRUS AFIN DE o
i . O X
: > XX , I
vers le BAS et ne devrait : \ — ¥ : X REMPLACER OU DE REPARER LES PRODUITS 00
JAMAIS étre installée 3 ] b0 . o IS
l'envers pour atteindre le Grades : 14 = 1.4E Fixer 1o ponneay de rive 3 lextrémité de ::::: VISES PAR CETTE GARANTIE. LE CAS ECHEANT, :::::
maximum de sa capacité 15 = 1.5E Ia solive ajourée avec 1 clou 8d (0.120" x LA ::::: LE MONTANT DES COUTS QUE BARRETTE :::::
en cisaillement. 18 = 1.8E 2 %u) 3 chaque semelle. Les solives doivent avoir la semelle ‘ ::::: STRUCTURAL DISTRIBUTION S’ENGAGE A :::::
20 = 2.0E i inféri t des 1x3 Mur porteur . X 168
Fondation ) inférieure retenue par des 1x ) . . S
) Fondation, es | ou poutre X DEFRAYER SERA LIMITE A UN MONTANT %
: 3= mur porteur SPF#3/Stud ou barres résilientes o 00
Semelles : 3 = 2x3 p mur porteur " X . ) e
4= o 0U poutre ou poutre au 16" c/c. 2%6" & plat o MAXIMAL EQUIVALENT A TROIS (3) FOIS LE i
XX) . [
S PRIX D’ACHAT DU PRODUIT SUJET DE LA (X
) X
2 . 2 . K (S
) . X
Deétail 6M Deétail 6R1B ::::: RECLAMATION. LE TRAITEMENT DE TOUTE :::::
Muret ggnr?wi?uegt% five et blocage i:::: RECLAMATION PAR BARRETTE STRUCTURAL ::::E
X KX
) . A X
. . - - z . < . o DISTRIBUTION CONFORMEMENT A CE QUI %
) X
Détail 3P2B Détail 8BDG Détail 12P Détail 13M | orecio SeRA REPUTE CONSTITURR LE SEUL K
Panr_]eau it Solives bout 3 bout avec mur porteur au-dessus Niveaux multiples. Brique au niveau inférieur Balcon en porte-a-faux Porte-a-faux en bois massif perpendiculaire 3 la ::::: :::::
Dé il 1 rive APA solive ajourée ) ET UNIQUE RECOURS EN ASSOCIATION AVEC s
A s o XX) . . [
etai Bisfs o conEiucien Bois de construction ::::: LA VIOLATION DE LA GARANTIE PRECITEE. :::::
Tolérance d'ajustement des solives fixé aux diagonales P_'ecﬁ de b(tjl(s po1?fr| ) ::::: DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI, :::::
i i nivellement (soufflage X (K2
Ceinture de rive Blocage B %! BARRETTE STRUCTURAL DISTRIBUTION NE i
%) X
::2:: SERA RESPONSABLE D’AUCUNS DOMMAGES :::::
K S
) X
K S
i AC'CESSOIRES, INDIRECTS, INCIDENTS OU s
‘ ::::: SPECIAUX ET RESULTANT DE QUELQUE :::::
Contreventement du ::2:: VIOLATION DE GARANTIE. :;:::
muret: Contreplaqué ::::: ' ' , :::::
I <X DANS L'EVENTUALITE D’'UNE RECLAMATION EN 1%
ou OSB 7/16 min. mur porteur %l .|
ford Excepté si indiqué '\ Fondation, ou poutre . ::::: VERTU DE CETTE GARANTIE, LA RESPONSABILITE :::::
ondation, 7 ) ) ’
autrement par le mur porteur X DE BARRETTE STRUCTURAL DISTRIBUTION X
‘\/ mur porteur concepteur du projet. ou poutre X e ' , I
XN ‘ X
-\/ ou poutre Blocage type de méme hauteur que MUr oorteur 3 ilgct?cg;'i ‘ Support fixé 3 % SERA LIMITEE A CE QUENONCE EXPRESSEMENT i
/ Sous-plancher 11/2" APPUIS MINIMUM REQUIS les solives, lorsque requis par le ouppoutre la solive Blocage pour le bois de ::::: CETTE GARANTIE. BARRETTE STRUCTURAL :::::
concepteur du projet. Poteau de transfert en . " ) construction requis contre i DISTRIBUTION NE POURRA ETRE TENUE XS
/ mur porteur 2x6" min. 1/16" plus Remplissage de 5/! Fondation, mur le déversement & prévoir X o
\ ou poutre 2%6" 3 plat haut que les solives sur panneau OSB porteur ou poutre en chantier (non i|[|)UStI’é) ::::: RESPONSABLE DE QUELQUE AUTRE FORME DE :::::
Sous-plancher *Il peut étre possible de couper le panneau d'extrémité en OSB ' ::::: DOMMAGES. CETTE GARANTIE A PRESEANCE :::::
de la solive entre 24" et 31 5/8". Cependant, |a capacité de la ::::: ET REMPLACE TOUTES AUTRES DECLARATIONS :::::
Q / solive DOIT étre analysée a I'aide du logiciel TRIFORCE Analyzer :o:c: . :»:o:
. . -
N pour confirmer. TOUS les poteaux 2x3 doivent TOUJOURS ::::: REPRESENTATIONS OU GARANTIES QUANT :::::
) z . ) X
A Ajustement max. 24" RESTER INTACTS. Deétail TB Ouverture maximale permise s'il n'y a pas ::2:: AU PRODUIT. :::::
\ a XN 199
- XX) . A [
\{ Blocage type de charge concentree au-dessus a . . a . a . ) Le cas échéant, toutes et chacune des %
Detall 10 F Detall 10T Detall 1 1 Detall DJ ::::' réclamations formulées en vertu de cette garantie '::::
Solive de Sous-plancher Renforcemec?t fpour une charge latérale concentrée - Etrier Rebnfgrcemer)t_pour une charge latérale concentrée - Etrier Renforcement sous charge concentree Transfert de charge sur solive double ::2:: ) ) ) o ) :::::
plancher a2 montage de face d brides superieures » N doivent étre soumises, par écrit, dés la découverte I
Installez des connecteurs aux semelles supérieures et :0}: . —— ) ::0:
Zone permise pour les ouvertures dans I'extrémité Ouvertures pour conduits mécaniques Linteau infeieures pour ransférer, du premier pli au deueme pi < NN
' ‘ K ) . S
/ > \ SJK _ la charge indiquée dans le rapport d'analyse du logiciel % dans les trente (30) jours de telle decouverte. e
. ! \ YN \ Y ' \ ’ ) Hinteau SAaizEp s cuiei ::::' BARRETTE STRUCTURAL DISTRIBUTION INC '::::
. A H A H H . . . . - - - — — — A A
Conditions: Zone ou il pourrait étre possible de faire Dimension maximale des conduits mécaniques au travers des diagonales RN RN AN T / /\\ \/ i : 00
. une ouverture circulaire \ / \ / \ / \ j\/  — < , . 1
1. Un trou rond de 1,5" ou moins -7 A i / / / / / L ] Ne—r” ] | ) 555, rang Saint-Malo, Trois-Rivieres "
rou r : k Hauteur Ronde Carrée Rectangulaire \ | \ | \ | \ | < N o
de diameétre peut étre fait hxH I x L | | | X (Quebec) G8V 0A8 CANADA XS
dans cette zone sans aucun Minimum 1.625" | / | / A L o S
ajustement de la capacite \ - ILEE 7 ST X S 3" x 13 \\ / \\ / \\ // : . = : E \ :’:‘: Priere de bien vouloir contacter I'un de :‘:’:
des solives. J / ~ i ~ i ~ P \ /7 X 10
" 1 1n 1m " wogn " S L L ) . : o N
2. Pour tout autres quantité ou ‘ 14 8% 61" X 6% 3"x 14", 6" X 8 1 ET—— ; ) q ::::. nos représentants si vous désirez de plus .::::
type de trous, la capacité des 16" ql," 75" x 7" 3" x 15" :0:‘: amples renseignements. :0:0:
B a P ! I Linteau XX >
solives doit étre analysée & Y O I
'aide du logiciel TRIFORCE® / L — X o
. 0 S
Analyzer. | ‘ Appui des Blocage type de méme hauteur . - Renforcements: Consultez la \‘ Renforcements (pourraient étre < I
; que les solives et les reliant 3"'min 3"min ; ‘ ) - S o
‘ — 7 T RIS solives de antre elles, lorsque requis par e section «Renforcements» du ‘ requis): Consultez la section :.:.: :.:.:
ini " AN " RN\ N\ lancher . rapport d'analyse du logiciel ) R ) 0 e
Minimum 1.625 Minimum 2.5 /////;\\§ ’////i\\ (2N P concepteur du projet. pp y ) 109 Ho Renforcements (pourraient étre requis): Consultez . «Renforceme_n'gs» du rapport X X
SEN|FEEY§E «Analyzer» pour obtenir toutes ) d'analyse du logiciel «Analyzer» . o R
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