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\{, TRIFORCE

SOLIVE AJOUREE

Barrette Structural Distribution fabrique la solive ajourée TRIFORCE®, un produit d'ingénierie qui, grdce a la force de la triangulation,
offre une excellente rigidité et un accés facile pour le passage de la mécanique du badtiment. Concue entierement de bois jointé-collé,
TRIFORCE® peut étre ajustée jusqu'a 24 pouces 3 une extrémité pour s'adapter aux aléas du chantier.

La fabrication de la solive ajourée TRIFORCE® est entiérement automatisée, ce qui permet d’obtenir un produit extrémement précis
et disponible en inventaire. Produite dans une usine 3 la fine pointe de la technologie, et testée individuellement, Ia solive ajourée
TRIFORCE® 5 surpassé les standards de I'industrie en offrant un systéme de plancher hautement performant tout en optimisant
I'utilisation du bois. TRIFORCE® vous procure... La tranquillité sous vos pieds™
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La tranquillité sous vos pieds™ www.openjoisttriforce.com



Tableau des portées maximales

Sous plancher cloué et collé avec liens continus / plafond facultatifs

40 Ib/pi? 40 Ib/pi?

AL = L/360

Détails types

Détail 3P1

Solives bout a bout

Fondation, mur porteur ou poutre

Blocage non requis entre les solives pour
applications résidentielles situées dans des
zones sismiques faibles 3 modérées dont
Sa(0.2)=0.7

Détail 3P1B

Solives bout a bout avec mur porteur
au-dessus

Blocage type

Fondation, mur
porteur ou poutre

15 1o/pr 36 Ib/or
[ Epecement | 127 [ 6 [ 192 [ 2 | 12 | 16 | 192 ]
/37 2/3 19/37 23/32
Porté max
mm Liens continus requis”
8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
10' 0" | 10" 0" | 10" O" | 10' O" | 10" O" | 10" O" | 10" 0" | 10" O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
0J314 3x2 12" 0" | 12" 0" | 12" 0" | 12" 0" | 12" O" [ 12" O" | 12" O" | 12' O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
140" [ 14 0" | 14 0" | 140" | 140" | 14 0" | 14 0" | 13" 3"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
16' 0" | 16' 0" | 16' O" 15' 4" 16" 0" | 16' 0" | 14" 10" | _____
Aucun | 1 2x4 1 2x4 1 2x4 | Aucun | 1 2x4 | Aucun
18 0" | 18' 0" | 18 0" | 16" 11" | 18" 0" | 18' 0" | 16' 5"
0315 | 3x2 | 77564 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 12x4 | 12x6 | 12x4 | 77~
18' 0" | 18" 0" | 18 0" | 18 0" | 18" 0" | 18 0" | 18 0" | 16' 8"
0J4185™ | 4x2 | Aycyn | 12x4 | 12x4 | 2 2x4 | Avcon | 1 2x4 | T 2x4 | 1 2x4
20' 0" | 20' 0" | 20' 0" | 19' 1" | 20' O" | 20' O" | 19' 5"
OIS | 42 1 579x4 | 1T 2x6 | 226 | 22x6 | 2 2x4 | T2x6 | 226 | "
(10) 20' 0" | 20' 0" | 20" 0" | 20' 0" | 20 0" [ 20" 0" | 20' O" | _____
OJABS™| 4x2 | 9 | T2x6 | 1 2x6 | 2 3x6 | 1 2x4 | 1 2x6 | 1 2x6
22' 0" [ 22' 0" | 22' 0" | 20" 2" | 22' 0" | 22' 0" | 20" 10"
OJ418 | X2 | 97ox6 | 2 ax6 | 272x8 | 12x8 | T2x6 | 2 9x6 | 2 9x6 | "
8' 0" 8' 0" 8" 0" 8' 0" 8" 0" 8" 0" 8' 0" 8' 0"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
10' 0" | 10" 0" | 10' 0" | 10" 0" | 10" 0" | 10' O" | 10' 0" | 10" O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
0J314 3x2 12" 0" | 12" 0" | 12" 0" | 12" 0" | 12" O" [ 12" O" | 12" O" | 12' O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
14" 0" 14' 0" 14' 0" 14" 0" 14' 0" 14' 0" 14" 0" 14' 0"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
16' 0" | 16' 0" | 16" 0" | 16" 0" | 16" O" | 16" O" | 16' O" | 14' 6"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
0J315 3%2 18" 0" | 18' 0" | 18 0" | 18 0" | 18" 0" | 18" 0" | 18' 0" | 16" 1"
Aucun | 1 2x6 12x6 | 12x6 | Aucun | 1 2x6 | 1 2x6 | Aucun
20' 0" | 20' 0" | 20' 0" | 18 7" | 20' O" | 19' 9"
0315 | 3x2 | 97x6 | T2x6 | 2 2x6 | 12x6 | T2x6 | 126 | 77 | 77"
(10) 20" 0" | 20' 0" | 20' 0" | 20' 0" | 20' O" | 20' O" | 20' O" | _____
0J418S™| 42 | icun | T2x6 | 1 2x6 | 1 2x6 | Aucun | 1 2x6 | 1 2x6
22' 0" | 22°0" | 22°0" | 21°8" | 22' O" | 22' 0" | 21' 4"
m OJ415 | 4x2 | 99x6 | 12x6 | 22x6 | T2x8 | 12x6 | 12x6 | 2 2x6 | ~
24 -0 2% | 36 | 5208 | 28 | 126 | 22w6 | 26 |
X X X X X X X
QiR RX2 26' 0" [ 26' 0" |24 10" | _____ 2600" | 25" 1" | _____ | _____
2 2x6 | 2 2x8 | 2 2x8 2 2x6 | 2 2x8
8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0" 8' 0"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
10" 0" | 10" 0" | 10" O" | 10" O" | 10" O" | 10" O" | 10" 0" | 10" O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
0J314 ) 120" | 12 0" | 12' 0" | 12 0" | 12" 0" | 12' 0" | 12' O" | 12' O"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
14" 0" | 14 0" | 14 0" | 140" | 14 0" | 14 0" | 14 0" | 14 0"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
16' 0" | 16" 0" | 16' 0" | 16' 0" | 16" O" | 16' 0" | 16' 0" | 15" 6"
Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun
0J315 3x2 18" 0" | 18" 0" | 18 0" | 18 0" | 18" 0" | 18" 0" | 18 0" | 17* 4"
Aucun | Aucun | 1 2x6 1 2x6 | Aucun | Aucun | 1 2x6 | Aucun
20' 0" | 20' 0" | 20' 0" | 20' 0" | 20" O" | 20" O" | 19' 5"
OJ315 | 3x2 | 9756 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 7~
20' 0" | 20" 0" | 20" 0" | 20" O" | 20" O" | 20' O" | 20' O" | 20' O"
0J4185"™ 4x2 Aucun | Aucun 1 2x6 1 2x6 | Aucun | Aucun 1 2x6 1 2x6
22' 0" [ 22' 0" [ 22' 0" | 22' 0" | 22" 0" | 22' 0" | 22' 0" | 20' 2"
Aucun | 1 2x6 1 2x6 1 2x6 | Aucun | 1 2x6 1 2x6 1 2x6
24" 0" | 24' 0" | 240" | 240" | 24' 0" | 24 0" | 24 0"
m OJ418 | 4x2 | 9046 | T 2x6 | 2 2x6 | 22x6 | 12x6 | T2x6 | 226 | 7"
26' 0" | 26' 0" | 26' 0" | 25' 5" | 26' 0" | 26' 0" | 25' 3" | _____
12x6 | 2 2x6 | 12x8 | 2 2x8 | 1 2x6 | 2 2x6 | 1 2x8
28 - 0| Poxb | 32u8 | 1300 | 338 | 36 | 2mE | |
X X X X X X
©J420 4x2 30' 0" | 30' 0" | 28' 6" | _____ 30' 0" | 288" | _____ | _____
2 2x8 | 2 2x10 | 2 2x10 2 2x8 | 2 2x8

Remarques

1. Liens continus requis installés au centre de la portée pour
atteindre les portées maximales indiquées conformément
au critére de vibration, section 9.23.4.3.(2) du CNBC. Les
2x4 et 2x6 ont été considérés en SPF #3/stud, les 2x8 et
2x10 ont été considérés en SPF #1/#2.

2. Les portées indiquées ont été établies en fonction de
solives en portée simple.

3. La longueur minimale d'appui est de 1%4", les valeurs en
caracteéres gras indiquent que des raidisseurs d'dme sont
requis a I'appui de I'extrémité en OSB.

4. La portée maximale est mesurée c/c des appuis et est
calculée en fonction d'une charge uniformément répartie.

5. La fleche sous la charge permanente est limitée & L/360
et la fleche sous Ia charge totale est limitée & L/240.

6. La fleche sous la surcharge d'utilisation est limitée &
L/360.

7. Les portées indiquées ont été établies selon la méthode
de calcul aux états limites et selon les exigences du
CNBC et du CAN/CSA-086

8. Reéférer aux sections du Manuel Technique pour les lignes
directrices d'installation et détails de construction.

9. Le sous-plancher considéré est en contreplaqué standard
19/32" ou en OSB 1F20 pour les espacements de 12",
16" et 19.2" c/c et en contreplaqué standard 23/32" ou
en OSB 1F24 pour les espacements de 24" c/c, il doit
étre collé avec de I'adhésif conforme au standard CGSB
CAN-CGSB-71.26-M88 et cloué conformément au CNBC.

10. S = Inventaire en quantité limitée. Il est important
d’appeler votre représentant pour qu’il puisse évaluer les
quantités.

Détail 4
Raccordements a une poutre en bois
avec étrier

Etrier*

Poutre en bois

* Etrier 8 montage de face
ou 3 brides supérieurs




Détail 5

Utilisez des clous de pistolets pneumatiques de 0,122" x 3,25" ou des vis de 3" pour
fixer le lien continu a la solive. Si deux liens continus sont spécifiés, installez le

second dans la baie la plus proche.

Option #1
(Bon)

Cloué 3 un bloc

**Les liens continus doivent étre constitués de bois sec.**

Chevauchement
des liens continus

é Cloué 3 la
diagonale et la
semelle inférieure
>
Lien continu__— =g
Option #2
(Meilleure)

Couvre-joint de 32" de longueur, de méme
épaisseur et hauteur, centré sur jonction
des 2 liens continus.

Détail 6M

Muret

Contreventement du
muret: Contreplaqué ou

Fondation, OSB 7/16" min. Excepté
mur porteur si indiqué autrement par
ou poutre le concepteur du projet.

Détail 6R1B

Panneau de rive et blocage
3u mur extérieur

‘ Panneau
de rive
Blocage type de méme

Fondation, hauteur que les solives
mur porteur lorsque rqe uis par le ‘
ou poutre q Qquis p

concepteur du projet.

Détail 8P
Solive en porte-a-faux

Ceinture Blocage type

de rive/

= — <]
;Lé(

~_—=

=
===

Fondation, mur porteur
ou poutre

Les solives doivent avoir la semelle
inférieure retenue par des 1x3 SPF#3/
Stud ou barres résilientes au 16" c/c.

Détail 10F

Renforcement pour une charge

latérale concentrée - Etrier 3

montage de face
—

Renforcements:
Consultez la section
«Renforcements» du
rapport d'analyse du
logiciel «Analyzer»
pour obtenir toutes les
exigences matérielles
(tailles, quantités, etc.).

Chevétre

Détail 10T
Renforcement pour une charge
latérale concentrée - Etriers a
brides supérieures

Etrier & brides
supérieures

Chevétre

Renforcements (pourraient étre requis):
Consultez la section «Renforcements» du
rapport d'analyse du logiciel «Analyzer»
pour obtenir toutes les exigences
matérielles (tailles, quantités, etc.).

Détail 11

Renforcement sous charge concentrée
au-dessus de la solive

Renforcements (pourraient étre requis):
Consultez la section «Renforcements» du
rapport d'analyse du logiciel «Analyzer»
pour obtenir toutes les exigences
matérielles (tailles, quantités, etc.).

Détail 13M

Porte-a-faux en bois massif
perpendiculaire a la solive ajourée

Support fixé 3
la solive

Piece de bois

pour nivellement

(soufflage)
Fondation, mur porteur

-

ou poutre construction

* Blocage pour le bois de construction requis
contre le déversement a prévoir en chantier
(non illustre).




Longueurs en stock

La solive ajourée TRIFORCE® est produite en plusieurs hauteurs et longueurs pour répondre aux différents besoins de I'industrie. Les
longueurs offertes sont incrémentées aux deux pieds en raison de leurs panneaux ajustables de 24",

|

mm 8 | o ] 12 ] 4 ] 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 ] 28 ] 30 |
v v v v v
v
s s [ v
o | 205 | N N A
o | ass | 2
o | aas | v
“ouna | 45 s 2
v v v v v
2
s | v | v [ v
v v

v = Produits en inventaire

S = Inventaire en quantité limitée. Il est important d’appeler votre représentant pour qu’il puisse évaluer les quantiteés.

| 31.625"

Poteau 2x3 24" ‘ Poteau 2x3

| Ajustement max. 24" T

“y
K
h
_k
AR

Dimension maximale des conduits mécaniques au travers des diagonales

Panneau OSB

Hauteur Ronde Carrée Rectangulaire
D hxH IxL

17%" 77" 5%" x 5%" 3" x 13"
8" 62" x 614" 3" x 14", 6" X 8"
9%" 75" x 74" 3" x 15"

ntertek

Total Quality. Assured.
Mc . cmc Assemblages résistants au feu I RI FORG E®
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