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q - o

® Esta seccion ofrece detalles estandar para situaciones normales de entarimado. Para cargas que no estan distribuidas Vigueta de extremo a extremo Conectores de viga de madera con soporte metalico una sola V|gueta con una doble V|gueta con :}:::
P . uniformemente o para las viguetas apoyadas en soportes que no sean soportes finales, se debe verificar la capacidad de la io bl | ; iviend o A : ; : 21 21 0}:'

WWW. nioi ﬂ-rlf rce. m X ) No es necesario bloquear entre las viguetas en viviendas Soporte metalico de montaje superior o de montaje soporte meta“co soporte meta“co b

Ope JO S orce.co vigueta usando el software Analyzer del fabricante. unifamiliares y bifamiliares separadas, asignadas a la ezl - p ool . i i - p oeiel . i i :E:E:

El disefiador de proyectos o contratista general es responsable de determinar si aplican los detalles estandar. categoria A, B o C de disefio sismico o situado en el 010 €5 NECEsario sl el soporte MELalico No proporciona 010 €5 NECEsario sl el sOporte MELalico No proporciona X

mapa S.<0,4 g soporte lateral para el tirante superior de la vigueta. soporte lateral para el tirante superior de la vigueta. )

BCON’S-1;UID0 POR ,; l %
VIGUETAS ABIERTAS arrelle Edicion Conectores de viga de acero Vigueta de inicio Espacio min. de 1/8" Espacio min. de 1/8" S
de EE.UU. sin soporte metalico Detalle 6M o 6R1B :0:‘: ’
Detalle 14P Voladi Min. 2" desde el E — Min. 2" desde el — :E:E' Barrelle ~
XN
Refuerzo para carga D(e)t:IIIez?;P extremo i extremo J/ 0 :::: ’
, . ., T . . ., . .. . . i X
Esta quia de instalacion estd disefiada para proporcionar informacion general para la correcta instalacion de las viguetas abiertas SD‘;‘t’;’l'e°fﬂc°"°e"“ada ;:f:. Barrette Structural
, . ., - . ., , L , -, . Conectores de viga de acero w oy 3n & .. .
TRIFORCE®. Esta gquia de instalacion debe utilizarse en conjuncion con I3 guia especificadora o 13 guia de colocacion del fabricante. Para con soporte metég,ico dg'vac\)fsozéfaiffm;csa)r, ] Clavos (0120" x 3"), 335;. Distribution Inc.
. . .. . . . i B % .
obtener informacion adicional o ayuda, contactar a un representante de Barrette Structural Distribution. Detalle 15ETP \rﬂgze‘j; Soporte metalico’ si es necesario. En remg'car:’ac’rs e 2::5: Garantia del producto
: " XN .
. . L . L Cimiento, : viguetas de 9 1/2" y 0 &) del fabricante
En consonancia con su compromiso permanente con el desarrollo de productos, Barrette Structural Distribution actualiza periddicamente Mmuro de 117/8", 3 clavos; en > viguer';aeseds:goi/lzzq NS ) 3535
. ; .. g .. - . . , . . i " " O .
su literatura. Sirvase visitar nuestro sitio web (www.openjoisttriforce.com) para confirmar que esta version sea la mas reciente. Juegos mecanicos CElE OV viguetas de 1‘2 g,;fog y 11.7/8", 2 clavos; % Los productos fabricados por Barrette
Detalle en viguetas de 14" y ::::: Structural Distribution Inc. (en lo sucesivo
16", 3 clavos 0 ., . ,
Almacenamiento y manejo Voladizos Deta”e 14P :E:El Barrette Structural Distribution”) estdn
Detalle 13M Soporte de brida inferior en viga de acero 2:5:: garantizados durante la vida util de la
. . . . S )
1. Mantener los paquetes de viguetas abiertas 5. Tener cuidado al usar un montacargas para evitar 7. Mantener la altura de apilacion dentro de los Detalle 3B :g:i estructura contra todos los defectos de

TRIFORCE® envueltos hasta el momento de la danos. Si el terreno es irreqular en la zona de limites sequros. Vigueta de extremo a extremo con muro de carga Viga de acero Relleno de 3:2:} fabricacion y materiales defectuosos,

: - : . ) ) . : madera fijado u ; i3 oriai

msta_laoon para protegerlos de las inclemencias almacer_mamlento", reduclr la velocidad del montacargas 8. El manejo de Ias viguetas abiertas TRIFORCE® con una por encima S yiten j 2:2:. para lo cual se aplica Ia garantia original

del tiempo. para evitar que "rebote” la carga. grua o un montacargas deberd realizarse levantando ?E:: del fabricante.

Utilizar relleno de madera para separar paquetes. 6. Al mover las vigas con una grua, utilizar un bastidor desde debajo de la parte inferior del paquete. Bloqueo o L )
de izada para recoger la carga, si es necesario, para 9 N | | bre | d tipico ::::: Esta garentia vitalicia limitada se aplica solo

3. Siempre almacenar, apilar y manejar las viguetas ’ ’ . No apilar otros materiales sobre los paquetes de X )
i . . inimi ; i ) ) N X0 cuando los productos fabricados por Barrette

abiertas TRIFORCE® verticalmente y a nivel, nunca en m|n|m|zar las tensiones durante Ias.operauongs de viguetas abiertas TRIFORCE®. o o

posicion plana manejo de la carga. Mantener Ias viguetas abiertas . o Structural Distribution se han almacenado

_ _ R TRIFORCE® en posicion vertical. 10. La envoltura de los paquetes pueden ser resbaladiza, X correctamente, protegidos de las condiciones
4. No almacenar las viguetas abiertas TRIFORCE® en especialmente cuando estd mojada o helada. No X o
contacto directo con el suelo. caminar sobre el material. %! climaticas como I3 luz solar, Ia humedad,
::::; la lluvia o el viento, se han instalado y
H H HPA ’:‘: utilizado de acuerdo con las directrices
Instrucciones de instalacion | )
N X -
1. Salvo para recortar la longitud de la vigueta en el 6. Las viguetas deben utilizarse solo en 13. NO APILAR materiales de construccion en las el €l e Do §EE ::jivaor:esni(arln:::r:ali:]:taeb:ail p;O(sj::t:o)r/nfs
’ ' o C , . 1dminas de madera de 1/2 Relleno de madera: Dos ) gosy P Y
extremo del panel OSB, nunca se deben cortar, condiciones secas. viguetas hasta que estén completamente instaladas, X3 1/2" I3minas de maders de % viguetas de piso o cerchas para techos
perforar ni ranurar los tirantes. Nunca instalar una vigueta abierta TRIFORCE® dafiada arriostradas y se haya instalado el bajopiso. Bloqueo tipico muro de carga I d d d 1/2x31/2" :?E cualquier que sea el caso
) ) ' ) ) Relleno de madera: Lamina de ] :
2. Instalar las viguetas abiertas TRIFORCE® de modo que . ’ ’ 14. Cuando se clave en |a brida de viguetas, los clavos Detalle TB o0 viga Detalle 15ETP I " Relleno de madera: Ldmina de :g::.
- ) - . . Si se instalan cepos opcionales, estos deben estar . 8 - madera de 1/2 x 3 1/2 - X Est ti bre | bl
las bridas superior e inferior estén dentro de 1/2" de la hechas de madera seca deben estar a una distancia minima de 2 2" fuera Vigueta de extremo Conexiones de viga de acero con chapa superior y madera de 1/2 x 3 1/2 ::::: sta garantia no cubre los problemas
verdadera alineacion vertical. ' de centro. a extremo soporte metalico - : <) percibidos de disefio o defectos causados
) ) 9. Los soportes finales deben ser de un minimo de 1 %", . o Detalle 3 i ) ; Viguetas con tirantes de 4x2 Viguetas con tirantes de 4x2 ::::. or:
3. Las viguetas deben sujetarse en los extremos para L i d | . d ifi 15. Los detalles en las paginas siguientes muestran . . Chapa superior con un grosor de 1 %" acoplado a I3 viga < P
evitar vuelcos 2 qula de colocacion puede especificar soportes Unicamente los requisitos de instalacion especificos Viguetas voladizas Detalle 3P1 (Ia chapa debe sobrepasar 1/8" en el lado de las viguetas) :3:::
’ mas largos. | . t qb' t2s TRIFORCE® P P t Detalle 8P i :.:.: * exposicion prolongada al agua o
4. Aplicar cargas concentradas Unicamente en las bridas ; ; ; para Ias Vviguetas abiertas . Fara otros Vigueta de extremo a extremo X . o
supperiores gNo suspender cargas concentradas de Ias 10. Parg transferir una carga vertical aplicada por Sf)brg requisitos de instalacion, consultar el codigo de Conectores de viga de madera No es necesario bloquear entre las viguetas en viviendas :g::. condlu_ones c.Ilma.t|cas, |n-cluyendo, entre
bridas inferiores, salvo en el caso de cargas ligeras 2 wggleta oo sop?o[)tle, pue(:e serlnecesarlolanadw construccion o las instrucciones de los fabricantes. con soporte metslico unifamiliares y bifamiliares separadas, asignadas a la z:z:: otros, incendios, inundaciones, desastres
! un tabla perimetral, bloques laterales o paneles Detalle 4 i isefio sismi i N i
tales como ventiladores de techo o dispositivos e bquugo a P 16. Los adhesivos utilizados para sistemas de piso deben Cepos de vinculacion f:;igog'ioA"‘Bgo © o diens Slmide © S en §:§:. naturales o cualquier otra causa fuera
de iluminacion. _ ' _ cumplir con la norma ASTM D3498-03 Especificacion Detalle 5 5= % del control de Barrette Structural
5. Las viguetas abiertas TRIFORCE® deben estar 1. Las viguetas no deben entrar en contacto directo con estandar para adherir madera contrachapada a un Refuerzo para carga %! Distribution;

protegidas de las inclemencias del tiempo antes de mamposteria o concreto. entramado de madera para sistemas de piso. Al adherir lateral concentrada GG L 2s :E:E: « estructura defectuosa debido a varios

5 instalacia 12. NO CAMINAR SOBRE LAS VIGUETAS hasta que el bajopiso a las viguetas, sequir las instrucciones del Detalle 10F y Detalle 10T o .

3 instalacion. ) ) ) . . Instalacion de Relleno de madera: Dos l3minas . o factores, incluyendo, entre otros, malas
estén adecuadamente arriostradas. Pueden producirse fabricante del adhesivo. ) : . Relleno de madera: Dos ldminas ] . y )
lesiones graves. tabla perimetral Doble vigueta para carga de madera de 1/2 x 3 1/2 de madera de 1/2 x 3 1/2" ::::; practicas de construccion y métodos de

Detalle 2P Iateral concentrada §:§:: instalacion incorrectos;
)
Detalle DJ izi:l * dafnos a la estructura antes, durante o
’:‘:j después de la instalacion;
X
Cimiento, g o +  no respetar las instrucciones de
E XN
muro de\ \ o ) L L
; X instalacion, los codigos y normas de
Carga o Vviga .:.:
HP : Deta”e 5 20:‘: construccion vigentes y las mejores
InstaIaCIOn de tabla perlmetral Cepos de vinculacion ::::: pra’cticas en cuanto a técnicas de
~ . . ol ) )
Tamoanos estandar de tablas perlmetrales Usar clavos para remachar de 0.122"x3.25" o tornillos de 3" para fijar el cepo en el centro del tramo de la vigueta. Si se especifican dos cepos, instale el sequndo cepo adyacente al siguiente :E:E instalacion;
Profundidad (pulgadas): 11 7, 14, 16. Deta”e 3P1 B compartimento con membrio diagonal el mas cercano. i:;:: « la modificacion de las viguetas o
. . . . . Opcién #1 (Bueno Opcioén #2 (Mejor Superposicion de cepo X 4 i P4
Una tabla perimetral estructural es necesaria cuando se instalan viguetas abiertas Vigueta de extremo a extremo con muro de carga oo d {8ueno) Teorted tgloqte) pere P : o cerchas después de Ia Instalacion
eyq e . . ) ' o L
No permitido TRIFORCE® de forma perpendicular a los muros de carga. por encima diagonal y el tirante A\ cepos deben estar Eg:: original propuesta.
. . . . .. > hechas de madera seca™” A * |a presencia de moho, podredumbre,
. . ® 0
Nunca ranurar, cortar o taladrar un miembro de la vigueta. : : e Las viguetas abiertas TRIFORCE® no deben ser utilizadas como viguetas de inicio Bloqueo X esporas, termitas o cualquier otro
""""" o) o o 5 1 H H %
B 2 solitarias en las paredes exteriores. o elemento susceptible de degradar el
XA
7 : . . . i . ol .
Las cargas verticales y horizontales a ser transferidas deben ser verificadas mediante % producto instalado.
- . . .“ . .. .
............ las capacidades propias del fabricante. 335:: - Ia aplicacion de un tratamiento
..... ’:‘:‘ conservador o cualquier otro
..... X0
............ Cubierta_ de junta de 32" (3 la misma i:i:: revestimiento no aprobado por Barrette
- m ggol;tfr;dr:?;:mﬂ:e e :i:; Structural Distribution;
. . "“
N 0 p e r m It I d O """"" Ll Deta"e 2p Tabl’a cIava’de'a, Bajopigo clavado, sequn 2:25 « ventilacion defectuosa, exposicion
sequn el codigo de el fabricante de la tabla :0:‘[ . -
Tabla perimetral a la vigueta construccion local. perimetral o repetida a condiciones de humedad
XN
“TT—— Cimiento ol 0 agua.
Tabla ! o

perimetral Do e cargas o tension excesivas no permitidas

. — ‘
.o Ny . . . \ Deta”e 8P Deta”e SBD :,:: uso anormal o no conforme del producto

|denTIﬁC8CIOn y OrlentaC|On de VlguetaS Conexion clavada, sequn el : : '/ Viguetas voladizas Nivel multiple :E::: contrario al uso a que se destina o el uso

. ) ) - 7 _ Bottom - Bas OJ 41 8 fabricante de Ia tabla perimetral . ‘ Deta”e 3P2 Tabla perimetral Bloqueo tipico Ladrillo en nivel inferior ::::: contrario a las directivas o instrucciones

carga o viga
e por Barrette Structural Distribution o el

} AbajO Vigueta de extremo a extremo | de Barrette Structural Distribution, o

Bloqueo tipico ol

Tabla perimetral No es necesario bloquear entre las viguetas en viviendas 2 \ ::::; bajo condiciones anormales de utilizacion
3007# - unifamiliares y bifamiliares separadas, asignadas a la I 5j o ) o ) o
D h . categoria A, B o C de disefio sismico o situado en el /% ::::j 0 bajo condiciones imprevisibles por
. . s o ., . S N N .
Orientacién Identificacion : \ plaec;p;adzuperlor, mapa S<0,4 g = M > ) ‘ | :::: Barrette Structural Distribution.
i : . o = S s
de VIgUEta O!J 41 8 N cimentacion o viga - \ Vigueta a la altura del : i g = :::E EN EL CASO DE PROBLEMAS CON
Cada una de las viguetas —_— : E/li soporte, un clavo (0.120 g : :E:: DEFECTOS DE FABRICACION CUBIERTAS
i © astd : i 31/4" da lado d > _ o )
abiertas TRIFORCE" estd : = / o s e e i g X1 POR ESTA GARANTIA, BARRETTE
marcada para indicar : |3 brida. 3 ¥ % )
una brida inferior. A Grados: 14 = 14E : \ ﬂ - Gl STRUCTURAL DISTRIBUTION PAGARA
fin de lograr la maxima 12 - 12; : Fijar I3 tabla perimetral al extremo de S ¥ LOS COSTOS RAZONABLES DE MANO
c._apaodad de ;orte, la 20 - 2 oF la w_gueta abierta TRIFORCE®, segun el LAY : ::::: DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARAR
vigueta debe instalarse : fabricante de la tabla de reborde — L ) <)
con la orientacion Brida: 3= 9y3 Clmler;jto, La brida inferior de la viguetas debe ser carge o viga > ::::: 0O REEMPLAZAR SOLO EL PRODUCTO
) muro de sostenida por un travesano de 1x3 SPF #3 N ]
correcta. = . o
4 2x4 Cimiento, carga 0O viga o canales resistentes de 16" C/C 256" plano ::::. CUBIERTO POR ESTA GARANTIA. ESTOS
muro de X GASTOS NO DEBEN EXCEDER EN MAS
i XA
Detalle 6M Detalle 6R1B cerga o viga :Eg; DE TRES VECES EL COSTO DE COMPRA
Murete Tabla perimetral y bloqueo en pared exterior E:E:: ORIGINAL DEL PRODUCTO IMPLICADO EN
‘o‘o: . .
s Detalle 8BDG Detalle 12P Detalle 13M | LA RECLAMACION. ESTA COMPENSACION
erimetral Nivel multiple Balcon voladizo Voladizo perpendicular a Ia vigueta abierta :’:‘i ES LA UNICA Y EXCLUSIVA EN CASO
P Detalle 3P2B o
_ e _ 3 '
Detalle 1 , Ladrillo en nivel inferior e e edar do Maders macize* H|  DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA.
. ) . Vigueta de extremo a extremo con muro de carga o EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA
Tolerancia de ajuste de vigueta por encima Tabla ”?adefa RSrd X
perimetral nivelar ::::‘ POR LA LEY, BARRETTE STRUCTURAL
:s:i: DISTRIBUTION NO SE HACE RESPONSABLE
XA . -
::::: DE NINGUN DANO DIRECTO, ESPECIAL,
)
::::. INCIDENTAL O RESULTANT DE CUALQUIER
N .
< INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA.
N
imi 3 N ,
Arriostromiento d \gmf%tg Bloqueo , %1 ENEL CASO DE UNA RECLAMACION,
rriostramiento de T ol
murete: min. 7/16" carga o viga tipico I < . gi:; LA RESPONSABILIDAD DE BARRETTE
muro de de contrachapado u Muro de carga ; igi:l STRUCTURAL DISTRIBUTION SE LIMITA
. OSB, excepto donde el Pedazo de 0 Vviga " / X
carga o viga disefiador de proyectos Bloqueo de vigueta para el arriostramiento ) Muro de madera SODOarlt?nzjfgz :::: A LO QUE SE HA ESBOZADO EN ESTA
indique lo contrario. de pared lateral, si es requerido por el = . L ; . .:.:. GARANTIA. BARRETTE STRUCTURAL
Bajopiso 7= " codigo de construccion local cerga o viga Bloque lateral de 1-2x6, imi e X )
Jop SOPORTE REQUERIDO minimo de 1 1/2 : s 1/16" més elevado que Relleno de 5/8" Cimiento, muro de el bloqueo en 21| DISTRIBUTION NO PODRA SER

2x6" plano —

las viguetas en panel OSB carga o viga el soporte. 3:3:? CONSIDERADO RESPONSABLE DE
b CUALQUIER OTRO DANO ALGUNO. ESTA

Bajopiso €arga o viga
* Se permite un ajuste de la vigueta de 24" 3 31 5/8", pero la
capacidad de la vigueta debe volver a analizarse utilizando el

software Analyzer del fabricante. 3:::: GARANTIA SUSTITUYE TODAS LAS DEMAS
. XN .
Ajuste maximo de 24" SIS ST LSO £ L R % GARANTIAS Y REPRESENTACIONES SOBRE
Detalle TB A EL ProDUCTO.
Bloqueo tipico Abertura maxima permitida si no hay . .:.:.
carga concentrada superior Detal Ie 1OF Detall 1OT Detalle DJ Detalle 1 1 ::::‘ Las reclamaciones de garantia deben
Refuerzo para una carga lateral concentrada - Vigueta de Refuerzo para una carga lateral concentrada - Vigueta de Transferencia de carga en doble vigueta i X .
} montaje frontal montaje superior Refuerzo para una carga superior concentrada 2:2: hacerse por escrito tan pronto como se
, Vigueta Bajopiso Instale conectores en las bridas superior e inferior que ::::: descubra el defecto de fabricacion y, en
i 1 para piso Brochal tengan la capacidad de transferir, de la primera capa a X .
Aberturas en el panel OSB de una Vlga Juegos mecanicos | Eroche Etodz] la sequnda capa, Ia carga especificada en el reporte de :0::, cualquier caso, no mas de treinta (30) dias
~ < \\ B \ _ andlisis del software Analyzer del fabricante. :2::; g < o 1ol d brimient
Condiciones: Zona donde puede hacerse una abertura. Tamaiio maximo de tuberias, conductos ygadr_\dejas Ide cables a través de los miembros de la PN ——— T D Vigueta de 2 ::::: espues de tal descubrimiento.
Ver condiciones oLkl / h / h / h montaje R E— o BARRETTE STRUCTURAL DISTRIBUTION
. —_—— N N N \ ° P
1. Un (1) orificio redondo Profundidad Redondo Cuadrado Rectangular \ { \ J \ 4 \ i superior s \// N=]] ol INC.
de 1.5 " 0 menos Minimo 1.625" D W x H W xL P | /\ \ /\ /‘ P \/ :::: 555, rang Saint-Malo, Trois-Rivieres
’ X . i
didmetro puede ser | 1M1%" 7" 5%" x 5%" 3" x 13" \\ Y \\ Y \\ / . ﬁ ::::, (Québec) G8V 0OA8 CANADA
. ) / s / ) L .. .
hecho en esta zona sin “ / " i 1 1n m o a0 o N~ N~ A - A \ *]f 0.‘.: Para obtener mas informacion, sirvase
Iquier ajuste de | | % z N ad e O X% S XL X8 Refuerzos N A N 3 X contactar a su representante.
cualquier ajuste de la \ 16" 9" T X 7" 3" x 15" 1 N i \ %
capacidad de la vigueta. 'L\\\\\\\ ’ \ Brochal i W 3
} = f e — A i0s): X
2. Para cualquier otra A\ 1NN / \—Bloqueo tipico con la misma y T . i I Refuerlfosl (pued.e,n S,.(;r ?ecesar.fods)l 2:::.
cantidad o tipo de i, | Apoyo para profundidad que las viguetas y Min. 3" Min. 3" Refuerzos: consulte la seccion { consu eta ZGCCIO'HI' | edulerz%c, e :’:‘.
‘ f q AUIES i i i : ) "Refuerzos” del reporte de I reporte de analisis del software o
orificio, la capacidad 7Wﬁimo 2.5" §M§” §M§” e Viguetas de piso conecta_rlos~ donde sea requerido analisis del software inal zer \‘ \ Refuerzos (pueden ser necesarios): \Carga puntual Analyzer para conocer todos los ::::
i Minimo 1.625" ' NN por el disenador de proyectos. . | consulte la seccion "Refuerzos” del reporte = i . 0
de la vigueta debe \\\\é\\\\\\\é e para conocer todos los =0 p en Ia parte requerimientos de materiales (tamafios, X
K . \ ﬁ \ ﬁ Wil T : ‘ de anadlisis del software Analyzer para conocer tidad tc.) <K
analizarse mediante el Minimo 6" : : : requerimientos de materiales ‘ todos los requerimientos de materiales - lateral cantidades, etc.). A ]
software TRIFORCE® N L (tamafios, cantidades, etc.). (tamafios, cantidades, etc.). 2:2:: “ “ )
Analyzer. L R R R BAROT 46UE_20230504._ V2 X




